
Produktbeskrivelse
Marlon Mineralittpuss er en tørrmørtel med spesielle egenskaper som gjør at 
man kan bearbeide den nytrukne pussflaten, slik at mørtelens innhold av 
steintilslag frilegges ved vasking og avsluttende syrevask.

Marlon Mineralittpuss finnes i standardfarger og leveres etter bestilling. 
Mineralittpuss kan også analyseres og kopieres fra eksisterende bygg. Pussen 
er farget med lysekte mineralske pigmenter og kan leveres i alle mineralske 
fargekategorier. Pussen er tilsatt steintilslag i størrelser fra 2-6 mm, alt etter 
bestillingens art og kundens ønsker.

Bruksområder
Marlon Mineralittpuss kan brukes både utvendig og innvendig på alle faste 
veggflater. Murverk påføres en mineralsk underpuss. Den ferdige 
mineralittpussen er meget holdbar og robust overfor mekaniske og 
værmessige påkjenninger. 

Pussen er velegnet til nye fasader og til rehabilitering av eldre fasader. For 
reparasjon av eldre mineralittfasader utføres et prøvefelt, deretter utvikles og 
fremstilles en mineralittpuss, som med lignende farge og struktur kan brukes 
til delreparasjon etter skade, eller ved heltrekking. Ved delpussing av 
eksisterende bygg kan man oppleve fargeforskjeller.

Forarbeid
Underlag for Marlon Mineralittpuss må ha en styrke som tilsvarer minimum KC 
35/65/650 eller tilsvarende mineralsk produkt med minst tilsvarende styrke. 
Underlaget må være rubbet opp for å sikre god heft for mineralittpuss, 
overflaten skal være ren, uten mørtelslam. 

Eksisterende pussoverflater rengjøres forsiktig med nødvendige 
rensemetoder, som feiing med tørr kost, sandblåsing eller høytrykksspyling. 
Ved algebegroing kan det brukes algemidler. Det bør utvises stor varsomhet 
ved ev. høytrykksspyling. 

For å kunne oppnå en pen mineralittoverflate må det stilles høye krav til 
toleranser på underlaget.

Blanding/blandingsforholdng
Marlon Mineralittpuss bør tørrblandes godt før tilsetting av vann, og det 
anbefales å blande flere sekker av gangen. Marlon Mineralittpuss tilsettes rent 
vann til ønsket konsistens (ca. 16-18 vekt-%, ca. 4,0-4,5 liter pr. 25 kg tørrmørtel). 
Blanding gjøres med egnet blandeverktøy i ca. 5-10 minutter, til der oppnås en 
ensartet masse med ønsket konsistens (blandetid kan avhenge av 
blandeverktøy). Blandeprosessen må gjøres nøye og konsekvent for å unngå 
fargenyanser mellom blandingene. Etter blanding bør mørtelen hvile før ny 
omrøring og påføring. Det bør ikke blandes mer mørtel enn forbruk innenfor 
ca. 60 minutter. Mørtel som ikke brukes innen åpningstiden må ikke blandes 
opp med mer vann (stikkes opp), men må kasseres. 

Utførelse
Store pussflater kan deles opp i felter ved hjelp av trelister, som kuttes i ønsket 
fugebredde, så de får fasong som et trapes. Listene spikres med egnede 
stålspikre, slik at de vender den brede siden ut. Listene fjernes når pussen er 
herdet. Det anbefales at antall skjøter holdes til et minimum, og plasseres på 
gunstigste steder. Mengden forvanning vurderes ut fra underlaget. Er 
underlaget sterkt sugende, må det vannes grundig på forhånd. Når mineralitt 
påføres bør underlaget være svakt sugende. 

Blandingen påføres med stålbrett (ca. 3-8 mm jevnt lag, avhengig av størrelsen 
på tilslaget) eller annet egnet verktøy. Flaten avrettes deretter med trekkbrekk 
eller annet egnet verktøy, og glattes/komprimeres etterfølgende med stålbrett 
eller annet egnet verktøy, slik at pussen fremstår helt tett i overflaten. Når 
mineralittpussen har satt seg, vaskes kalk-sementslammet på overflaten, slik at 
steintilslag og glimmer tydelig fremstår frilagt i overflaten. Deretter 
komprimeres pusslaget igjen for å sikre at steintilslag og glimmer sitter tett og 
fast i overflaten. Arbeidsoperasjonene må gjøres grundig for å sikre ønsket 
sluttresultat.

Overflaten rengjøres deretter med et pussbrett påsatt tykt skumgummi, som 
skylles i rent vann, for deretter å presse vannet ut av svampen, og så trykke 
svampen mot flaten (stopling). Det kan med fordel brukes en vaskebøtte med 
ruller. Etter 2-4 døgns herding, vannes alle flatene grundig, og vaskes deretter 
med vannfortynnet saltsyre, ovenfra og nedover (32 % saltsyre og vann i 
forholdet 1:4). Syrevask må oppfattes som en sluttbehandling og kan ikke 
kompensere for manglende fremvasking av steintilslagene i forrige operasjon. 

Avsluttes med en grundig skylling med rent vann av hele flaten. Syrevask kan 
gjennomføres to ganger ved behov. Luftfuktighet, temperatur og vindforhold 
vil i stor grad påvirke tidspunkter for de forskjellige arbeidsoperasjonene.

Fuging
Dersom man velger oppdeling av fasaden med fuger må trelistene fjernes, og 
fugene fuges ut med egnet fugeskje, som er 1 til 2 mm mindre enn selve fugen. 
Fugemørtel komprimeres godt inn i fugene.

Etterbehandling
For å minimere risikoen for svinnsprekker som kan oppstå ved for hurtig 
uttørking, skal pusslaget i varme perioder holdes fuktig i 1 til 2 uker etter 
utførelsen. Dette kan utføres med lett vanning/dusjing av fasaden. Likeledes er 
det viktig å beskytte mørtelen mot nedbør og eventuell frost. Pussing bør ikke 
utføres om vinteren og ved temperaturer under 5 °C (temperaturkrav gjelder 
både luft og underlag/konstruksjon i minst 24 timer etter påføring). Det må ikke 
tilsettes stoffer som senker frysepunktet.

Rengøring
Maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

A solid solution

Mineralittpuss
Ferdigblandet dekorativ overflatepuss med frilagte 
steintilslag



Produsent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialtype
Kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Sortert og kontrollert ovnstørket kvartssand 
samt ulike typer tilslag. Avhengig av 
bestillingens art og kundens ønsker. 

Vanntilsetning
Ca. 16-18 vekt-%, ca. 4,0-4,5 liter. pr. 25 kg. 
Blandes til ønsket/korrekt konsistens. 

Forbruk/pussing
Forbruk varierer avhengig av tykkelse og 
tilslag. Normalt ca. 2,8 kg/m2 per mm. 
tykkelse.

Materialforbruk
1 kg tørrmørtel tilsvarer ca. 0,4 liter 
våtmørtel.

Lagringstid
Holdbarheten er minimum 12 måneder ved 
korrekt lagring under tørr og frostfri 
oppbevaring i uåpnet original emballasje.

Emballasje
25 kg plastpose.

Kontroll
Marlon Mineralittpuss er underlagt intern 
kontroll i henhold til Marlons 
kvalitetsstyringssystem. Blandingsforhold og 
blanding på bruksstedet er ikke omfattet av 
kontrollordningen.

Informasjonen som er gitt i dette datablad 
bygger på vår nåværende kunnskap og 
erfaring om produktet. Informasjonen i 
databladet er veiledende. Det er brukerens 
ansvar å påse at produktet er egnet for aktuell 
bruk, samt gjennomføre egenkontroll. Brukeren 
av produktet er ansvarlig dersom produktet blir 
anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved 
feil utførelse. 

Forhandler
Mineralittpuss selges i Norden av BC 
Produkter AS

BC Produkter AS
Jacob Kjødesvei 15, NO-5232 Paradis, Norway
Tel: (+47) 55 60 40 57
Email: post@bcprodukter.no 
www.mineralittpuss.no

Information
Vare nr 1000555
Pr-nr. 2172413
Version 04.14 erstatter 11.12

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 14
DoP 1000555

DS/EN 998-1
1073-CPR-171-02 
Funksjonsmørtel type GP: 
Pussmørtel til utvendig bruk

Klasse A1

Wc2/C ≤ 0,20 kg/(m2•min0,5)
NPD
NPD

Brennbarhet 
Vannabsorpsjon 
Dampdiffusjonskoeffisient 
Varmeledningsevne/densitet 
Bestandighet Aggressivt miljø/MX3.2
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